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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Budowlany opracowano na podstawie m.in.,
—  zlecenia Inwestora,
—  obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych,
—  wizji lokalnej w terenie,
—  protokotu narady koordynacyjne;.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Bystrzanowice do
miejscowosci Bystrzanowice Dwor, wraz z siggaczami do granic posesji. Kanalizacja sktada sie z odcinkow
grawitacyjnych oraz ttocznych, na sieci zaprojektowana jest jedna przepompownia. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane beda do projektowanej przepompowni $ciekéw (dz. nr ewid. 783/3), skad zostang odprowadzone do
istniejacej studni kanalizacyjnej w miejscowos$ci Bystrzanowice Dwor.

W ramach prac zostanie réwniez wykonane zasilanie przepompowni (od szafki zasilajgcej do szafki
sterujgcej i przepompowni) oraz o$wietlenie terenu. Teren wokot przepompowni zostanie czesciowo utwardzony.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Analizowany teren znajduje sie wzdtuz drogi powiatowej (DP1016S) drég nalezacych do gminy oraz wzdtuz
Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Ztoty Potok, dodatkowo projektuje sie odcinek kanalizacji prowadzony w drogach
oraz dziatkach gminnych. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna, pola oraz nieuzytki.

Istniejgcy teren uzbrojony jest w sie¢ wodocigagowa, telekomunikacyjng, energetyczng oraz odcinki
kanalizacji deszczowe;j.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z siggaczami (do granic posesji) jest obiektem liniowym,
podziemnym, przebiegajgcym w pasie drogi powiatowej, drogach lokalnych oraz na terenie leSnym.

Projektowana przepompownia zlokalizowana jest na dziatce gminy, na wygrodzonym terenie OSP, w
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia.

15. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzadkowanie gospodarki $ciekami w m. Bystrzanowice i ma
charakter proekologiczny. Jej zadaniem jest zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych
$ciekéw bytowo-gospodarczych na srodowisko wod podziemnych i powietrza atmosferycznego.

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegajgca na utozeniu
rurociggow kanalizacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszgca, tj. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompowniami.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przewiduje sie likwidacje istniejacych bezodptywowych zbiornikow
$ciekow i skierowanie sciekow bytowych wytworzonych przez mieszkancow do projektowanej kanalizacii.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, odbierane bedg systemem szczelnych rurociggéw podziemnych i za
pomocg przepompowni kierowane do oczyszczalni $ciekow.

Rurociggi do transportu $ciekéw beda wykonane z rur kamionkowych, PVC i PE — dostosowanych do pracy
w warunkach wod gruntowych i ciggéw komunikacyjnych. Przepompownia $ciekéw w formie studni kanalizacyjnych
wyposazona bedzie w pompy Sciekowe i uktad wentylacyjny. Ze wzgledu na gwarantowang szczelno$¢ i niezwykle
niski poziom hatasu moze by¢ instalowana w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych.

Wzdtuz drogi w miejscowosci nie ma drzew, odcinek miedzy miejscowosciami prowadzony jest w pasach
drogowych, paza ktérymi wystepuje drzewostan. Realizacja projektowanych robét nie przewiduje wycinki drzew.

Prawidtowa eksploatacja urzgdzen kanalizacji bedzie przeciwdziata¢ powstawaniu odoréw (zagniwania
Sciekow).

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na uksztattowanie terenu sktada sie z odcinkéw
grawitacyjnych i ttocznych. Projektuje sie zabudowanie jednej przepompowni, ktéra bedzie zlokalizowana na dziatce
gminnej ((teren Ochotniczej Strazy Pozarnej). Dla mieszkancéw zaprojektowano siegacze kanalizacji sanitarnej do
granic posesiji.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do istniejgcej w miejscowosci Bystrzanowice Dwor studni
kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w ogolnodostepnych ciggach komunikacyjnych, odcinek
ttoczny od pompowni prowadzony jest w pasie drogi powiatowej, na terenie leSnym (drogi lesne) oraz w drogach i
dziatkach gminnych.

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonaé z rur kamionkowych przeciskowych DN200 mm, rur kielichowych
PVC-U DN200x5,9 mm SDR34 SN8, litych jednowarstwowych do kanalizacji zewnetrznej. Rury kielichowe
uszczelniane uszczelkami gumowymi. W celu zmniejszenia odtwarzania nawierzchni asfaltowej przewiduje sie
wykonanie przewodu grawitacyjnego metoda przecisku/przewiertu.

Siegacze do granic posesji wykona¢ z rur kielichowych PVC-U DN160x4,7 mm SDR34 SN8, litych
jednowarstwowych do kanalizacji zewnetrzne;j.

Przewdd ttoczny wykona¢ z rur PE 100 RC SDR11 DN90x8,2 mm. Przewody ttoczne taczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe. W celu zmniejszenia odtwarzania nawierzchni asfaltowej przewiduje si¢ wykonanie
przewodu tlocznego metoda przecisku/przewiertu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 15 cm, wokét rur wykona¢ obsypke, nad rurami wykonac¢
zasypka piaskowg grubosci 30 cm.

Siegacze doprowadzone do granicy dziatek nalezy zaslepi¢ korkiem.



Studnie kanalizacyjne wykonaé z kregéw betonowych/PVC DN1000 mm, dopuszcza sie zastosowanie
studni DN1000 mm z PVC/PE. Studnie DN1000 mm wyposazy¢ we witazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym i mozliwoscia zamkniecia oraz w stopnie zlazowe, w dnach studni na kanalizacji grawitacyjnej
wyprofilowa¢ kinety. Studnie wyposazy¢é w klamry ztazowe, studnie wykonaé z betonu min. C35/45. W miejscach
przejs¢ rurami przez $cianki studzienek nalezy wykonac¢ przej$cia szczelne diugie z uszczelnieniem gumowym.

Przy roznicy wysokosci powyzej 0,50 m miedzy dnem a wlotem przewodu grawitacyjnego nalezy wykonac¢
kaskade zewnetrzna.

W  najwyzszych punktach kanalizacji ttocznej projektuje sie zastosowanie automatycznych zaworéw
napowietrzajgco-odpowietrzajgcych 2-stopniowych do $ciekbw DN80 mm (z przytaczem Kotnierzowym) do
zamontowania w studniach kanalizacyjnych DN1000 mm na kanalizacji ttocznej. Zawory te nalezy zamontowa¢ w
studniach ST9, ST15 oraz ST17 (zabudowa wg czesci rysunkowej opracowania). Ze studni tych nalezy wyprowadzi¢
rure wywiewng DN110 mm poza teren drogi. Zawor umiesci¢ na zasuwie odcinajgcej kotnierzowej DN80 mm (do
$ciekdw), natomiast zasuwe umiesci¢ na trojniku zeliwnym DN80 mm. Potgczenie tréjnika zeliwnego z rurami PE
wykonac¢ poprzez zastosowanie ztgczy rurowo-kotnierzowych do rur PE. Dodatkowo na kanalizacji sanitarnej ttocznej
w najnizszych i najwyzszych miejscach projektuje sie studnie kanalizacyjne DN1000 mm z zabudowanym w nich
tréjnikiem z zaslepka. Rozwigzanie to umozliwi czyszczenie kanalizacji.

Rozprezenie przewodow tlocznych projektuje sie w systemowych studzienkach rozpreznych wykonanych z
PVC/PE o $rednicy DN800 mm.

Nad przewodami kanalizacji ttocznej nalezy utozyC tasme ostrzegawczg w kolorze brgzowym z napisem
kanalizacja lub przewdd ttoczny.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej oraz PN-EN-1671 dla kanalizacji ci$nieniowej. Szczelnosé przewoddw i studni kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa
liczgc od poziomu wierzchu rury. Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5x cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar.

UWAGA! Zakonczenia studzienek i utozenie wltazéw dostosowac do terenu istniejacego.

2.1. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z PRZESZKODAMI

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania sieci przewodéw podziemnych i nadziemnych w
ulicach minimalne odlegtosci od kanalizacji sanitarnej winny wynosic,

- Wodociag: 1,5+2,0 m,
— od kabla elektrycznego i telefonicznego: 1,0 m,
— linia napowietrzna elektryczna: 1,5m.
Napotkane urzadzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas wykonywania
otwartego wykopu.

UWAGA! Istnieje mozliwos¢ wystepowania niewskazanych na mapie urzadzen podziemnych, dlatego
bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ odkrywki i upewni¢ sie, czy nie ma innego
uzbrojenia terenu, nie wskazanego na mapie.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i telefonicznymi na kablach
zastosowac rury ochronne dwudzielne typ A PS DN 110 mm.

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji wystepuja drogi o nawierzchni asfaltowej. Prace
prowadzone w drogach projektuje sie wykona¢ metodg przecisku/przewiertu (kanalizacja grawitacyjna oraz tloczna).
Po wykonaniu inwestycji teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Prace w pasie drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ poza jezdnig asfaltowg (chodnik, pobocze), przejscia
przez pas asfaltowy drogi nalezy realizowaé poprzez przecisk/przewiert, kanalizacje grawitacyjng oraz ttoczng w
pasie drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W ramach roboét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke,
utozy¢é ewentualnie rozebrane utwardzenie na dojazdach do posesji tak, by przywrdci¢ stan zagospodarowania
terenu, jaki byt przed rozpoczeciem robét.

2.2. SIEGACZE

Trasy siegaczy do granic istniejgcych domkoéw jednorodzinny oraz lokalizacje siegaczy Slepych do dziatek
niezabudowanych przedstawiajg mapy sytuacyjno-wysokosciowe. Siegacze kanalizacyjne zaprojektowano
zakonczeniem w granicy poses;ji zaslepione korkiem.

Siegacze do granic posesji projektuje sie z rur PYC DN160/4,7 mm kanalizacyjnych litych o potgczeniach na
uszczelki gumowe. Rury PVC uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm ze spadkiem, jak podano
na profilu, zwracajgc uwage, aby kielichy rur byty zwrécone w kierunku naptywu sSciekéw. Uktadanie rur nalezy
rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego siegacza i prowadzi¢ w goére, w kierunku przeciwnym do spadku.

Wiaczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200 mm PVC wykona¢ za pomocg
trojnikéw/odgatezienn nasadowych DN200/160 mm PCV (ze stéjka lub bez) lub bezposrednio do studzienek
rewizyjnych zlokalizowanych na sieci (za pomocg kaskady lub do dna) zgodnie z profilami podtuznymi sieci
kanalizacyjnej.

Prace w pasie drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ poza jezdnig asfaltowg (chodnik, pobocze), przejscia
przez pas asfaltowy drogi nalezy realizowa¢ poprzez przecisk/przewiert, kanalizacje grawitacyjng w pasie drogi
powiatowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.



2.3. PRZEWIERT POD DROGA POWIATOWA

Przejscia pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ przewiertem/przeciskiem, jako rure ostonowg nalezy
zastosowac rure stalowg czarng ($rednica zgodnie z czescig rysunkowa). Rure przewodowg uktada¢ na ptozach
dystansowych (rozstaw maksymalny pté6z — 1,50 m, na poczatku i koncu przewodu ptozy utozyé w odlegtosci 30 cm
od siebie). Rure ostonowg zabezpieczy¢ na koncach manszetami.

2.4, PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjmuje sie¢ montaz jednej przepompowni Sciekdéw. Przepompownia
zlokalizowana bedzie na dziatce nalezacej do Gminy Janéw. Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni.

Szafke sterujgco-zasilajgcg do pompowni nalezy zamontowa¢ na wygrodzonym terenie OSP, przy
ogrodzeniu.

UWAGA! Szafki przepompowni muszg mie¢ automatyke przystosowang do wigczenia obwodu
oswietleniowego.

Zasilanie w energie elektryczng wg odrebnego opracowania wykonanego przez firme TAURON.

2.4.1. STUDNIE PRZEPOMPOWNI | WYPOSAZENIE PLYTY POKRYWOWEJ - WYMAGANIA

—  zbiorniki prefabrykowane z polimerobetonu (materiat o wysokiej odpornosci chemicznej 1+10 pH, réwniez na
siarczany powstajgce w wyniku zagniwania $ciekéw) posadowione na przygotowanym odpowiednim podtozu.
Grubos¢ scianki zbiornika dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm,

—  plyta pokrywowa typ ciezki (przejezdny) z betonu zbrojonego odpowiedniej nosnosci,

—  pokrywa zamykana, posiadajgca wbudowane na state zabezpieczenie przed przypadkowym zamknigciem, np.
od wiatru w czasie prowadzenia robot serwisowych,

—  szczelne przejscie kroc¢ca ttocznego przez sciane zbiornika,

— szczelne przejscie do wigczenia rurociggdw doprowadzajgcych $Scieki do zbiornika, wyposazone w
uszczelnienie gumowe,

2.4.2. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA
Wyposazenie zbiornika musi zawiera¢ co najmniej:

—  podest obstugowy (stal nierdzewna),

— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi (stal nierdzewna),

—  porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie (stal nierdzewna),

—  wlaz wejsciowy kopertowy (stal nierdzewna),

—  kominek wentylacyjny (PVC) — szt. 2 (hawiewny),

—  kominek wentylacyjny DN100 mm z biofiltrem (stal nierdzewna) — szt.1 (wywiewny),

—  skosy technologiczne,

—  deflektor (stal nierdzewna),

—  belka wsporcza (stal nierdzewna),

—  prowadnice (stal nierdzewna),

—  tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych (stal nierdzewna),

— zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2,
(zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu),

—  zawory zwrotne kulowe — szt. 2 (zeliwo),

—  przewody ttoczne (stal nierdzewna),

—  potaczenia kotnierzowe nierdzewne,

—  elementy ztaczne (stal nierdzewna),

—  potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE,

— nasada T-52 z pokrywg (szt. 1),

—  potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod katem prostym.

2.4.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH

— wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan
jakosciowych PN-EN ISO 3834-2,

— wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE,

— wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614,

— wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,

—  zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

—  personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-2
oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712,

—  minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢é wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu
z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk),

—  wszystkie rozgatezienia do $rednicy DN150 mm $cianki maks. 3 mm wykona¢ metoda wyciggania szyjek.



2.4.4.  MINIMALNE WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJACO-STERUJACEJ UKLADU DWUPOMPOWEGO
W OPARCIU O MODUt. TELEMETRYCZNY GSM/GPRS

OBUDOWA ROZDZIELNICY ZASILAJACO-STEROWNICZEJ
— wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP66, wspdtczynniku
udarowosci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni),
¢ kontrolki (poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr1, awarii pompy nr2, pracy pompy nr1,
pracy pompy nr2),
wytgcznik gldwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (RECZNA — 0 — AUTOMATYCZNA),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
— o wymiarach minimum, 800 mm (wysokos$¢) x 600 mm (szeroko$¢) x 300 mm (gtebokos¢),
— wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
— posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

URZADZENIA ELEKTRYCZNE

—  modut telemetryczny GSM/GPRS wspotpracujacy z systemem monitoringu,

—  czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,

—  ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

—  przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20 mA, dobrany do pradu pomp,

—  wylacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,

—  gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16,

— wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajgcej,

—  stycznik dla kazdej pompy,

—  jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;,

— dla pomp o mocy <5,0 kW rozruch bezposredni,

— dla pomp o mocy 25,5 kW rozruch za pomocg uktadu SOFTSTART,

— zasilacz buforowy 24 VDC min. 2,0 A wraz z ukladem akumulatoréw,

—  syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego,

—  wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej,

—  wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietléwka 8W,

— sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4+20 mA) o zakresie pomiarowym 0+4,0 mH,O wraz z dwoma
ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy),

— antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu
sygnatu na obiekcie,

—  wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik SIEC — 0 — AGREGAT,

— ogranicznik przepie¢ klasy C,

—  amperomierz dla kazdej pompy,

—  krancowka otwarcia wlazu przepompowni i drzwi szafy sterownicze;j.

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajagco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesytanie sygnatu na istniejaca
stacje bazowa - serwer, monitorujacg obiekty rozproszone. Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze
przepompowni sciekéw posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci ,,CE”.

STEROWANIE
W oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGA!! —

wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
—  wejscia (24VDC),
tryb pracy automatycznej pompowni,
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe),
potwierdzenie pracy pompy nrl,
potwierdzenie pracy pompy nr2,
awaria pompy nrl — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy,
awaria pompy nr2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy,
kontrola otwarcia drzwi,
kontrola otwarcia wtazu pompowni,
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak,
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak,
kontrola rozbrojenia stacyijki,
—  wejscia analogowe (4...20 mA),

e sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32 mA,



e sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20 mA),
—  wyjscia (zalgczanie przekaznikow napieciem 24VDC),
zatgczanie pompy nr1,
zatgczenie pompy nr2,
zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni,
zafgczenie rewersyjne pompy nr1 (opcjonalnie),
zatgczenie rewersyjne pompy nr2 (opcjonalnie),
zatagczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowe;.

PROTOKOt. KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp zapewnia:

—  naprzemienng prace pomp,

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,

—  funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy reczne;j,

—  w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow,

- kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1,2011
oraz w PN-EN 61439 -2,2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1,2011
oraz w PN-EN 61439 -2,2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi
posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.45. POMPY ZATAPIALNE

—  pompy do Sciekéw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym lub zamknietym jednokanatowym,

—  pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajgcych,

—  zaczep sprzegajgcy pompy musi by¢ wyposazony w uszczelke celem uszczelnienia potgczenia pompy z
kolanem sprzegajgcym,

—  swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm,

—  opuszczanie pomp po 2 szt. rownolegtych prowadnic rurowych o $rednicy nie mniejszej niz R1%2” (¢48,3 mm) i
zachowujgcych staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200 mm na catej dtugosci zbiornika,

— silnik musi posiadac¢ zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana,

—  pompa musi posiada¢ w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia (wytgczniki) termiczne na kazdej z faz
silnika, zwarte szeregowo w jeden obwdd w kablu pompy,

— izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F,

— sygnaly z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone wspdlnym kablem pompy do
rozdzielnicy sterujgce;j,

—  pompa musi posiada¢ podwadjne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg olejowa,

— komora olejowa pompy wypetniona olejem, tzw. biatym charakteryzujgcym sie niskg szkodliwoscig dla
Srodowiska,

—  silnik musi by¢ chiodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub wewnetrznych obiegéw
chtodzgcych, korpus pompy zeliwny,

—  konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego ciezaru pompy przez kadtub
silnika, a nie przez, np. sruby mocujgce pokrywe gorna,

—  pompa musi posiadac¢ tabliczke znamionowg ze stali kwasoodpornej identyfikujgca typ pompy i inne dane (moc
silnika, numer pompy, itp.),

— nalezy zastosowac blokade jednoczesnej pracy dwéch pomp,

—  pompy muszg posiadac¢ certyfikat producenta ISO.

2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Z uwagi na uksztaltowanie terenu przyjmuje sie montaz przepompowni $ciekéw. Przepompownia
zlokalizowana bedzie w dziatce gminnej, na terenie OSP. Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni.
Wokoét terenu przepompowni projektuje sie wykonanie utwardzenia w postaci kostki o wymiarach 2,5 x 2,5m.
Na terenie przepompowni nalezy zabudowaé stup energetyczny z lampa oswietleniowg o wysokoséci 5,0 m z
wigcznikiem zmierzchu.
Teren przepompowni oraz przed bramg zostanie wytozony kostkg betonowg gr. 8 cm na podsypce piaskowe;j
i podtozu z ttucznia kamiennego gr. 30 cm. Na pozostatej powierzchni wykonany bedzie trawnik z krzewami.

2.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE PRZEPOMPOWNI

Do granicy przepompowni zostanie doprowadzone przytgcze elektryczne wg odrebnej dokumentaciji
wykonanej przez TAURON Dystrybucja S.A..

Uktady pomiarowe zostang zlokalizowane w linii ogrodzenia. Z szafki pomiarowej nalezy wyprowadzic¢
wewnetrzng linie zasilajgcg do szafy zasilajgco-sterowniczej przepompowni SZSP (dostarczanej przez producenta
przepompowni i zlokalizowanej przy szafce pomiarowej). Linie wykona¢ kablem YKY4x10 mm?. Kabel uktadaé
zgodnie z normg N-SEP-004.



Dla utozenia okablowania zasilajgcego i sterujgcego pompowni od szafki SZSP do pompowni (studni) utozyé
orurowanie min. 2x 75 mm.

2.6.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PRZEPOMPOWNI

Projektuje sie zabudowanie jednej latarni oswietleniowej z oprawami LED o wysokosci 5,0 m — stup stalowy
stozkowy, instalowany na fundamencie betonowym, wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa z oprawa LED, 4000K,
4200 Im.

Projektowane latarnie zasili¢ z szafy SZSP poprzez przekaznik zmierzchowy, kablem YKY3x4 mm?Z.

UWAGA! Szafka przepompowni musi mie¢ automatyke przystosowang do wiaczenia obwodu
oswietleniowego.

2.6.2. WYKONANIE TRAS KABLOWYCH NA POTRZEBY OKABLOWANIA TECHNOLOGICZNEGO

Kable i przewody zasilajgce i sterujgce urzgdzeniami pompowni bedg utozone przez dostawce technologii.
Trasy w wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy SEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy
kablowej przez uprawnionego geodete. Gtebokos¢ rowu kablowego winna wynosi¢ 70 cm, ziemia z wykopu winna
by¢ odktadana na jedng strone celem umozliwienia dostepu do rowu na catej jego dtugosci. Luki na zmianach
kierunku prowadzenia kabla winny wynosic tyle, ile promien giecia kabla. Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nalezy
wykonac¢ na nim 10 cm podsypke z piasku, utozy¢ kabel lekko falistg linia, przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwg gruntu rodzimego, nastgpnie nad kablem roztozy¢ niebieskg foli¢ oznaczajgca przebieg kabla. Folia winna
posiada¢ grubos¢ min. 0,5 mm i szeroko$¢ 20 cm.

W celu umozliwienia identyfikacji utozonych kabli nalezy zastosowaé oznaczniki kablowe. Oznaczniki
powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na wptywy srodowiska oraz mie¢ trwate napisy.

Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi ostoni¢ rurami z PCV typu
AROT, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

2.6.3. OCHRONA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa obiektu zostanie wykonana w oparciu o naturalne zwody i przewody odprowadzajgce
oraz stup oswietleniowy.

2.6.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W szafie SZSP dostawca technologii winien zabudowaé ochronniki przepieé.

2.6.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow, obuddw urzgdzen
i aparatdbw oraz pofgczenie metalowych elementéw, dostepnych za posrednictwem instalacji potgczen
wyréwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym zgodnym z uktadem sieci podanym w warunkach przytgczenia. Ochrone
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z 11.2009 r. Dla kazdej z szafek zasilajgco-sterujgcych pompowni
wykonac¢ uziom pionowy pogrgzany, rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU

W celu dokonania oceny geotechnicznej odwiercono 8 odwiertéw geotechnicznych o gteb. 2,5 m, 3,0 m oraz
55m.

W analizowanym rejonie przy powierzchni terenu stwierdzono gtéwnie wystepowanie nasypow
(sktadajgcych sie z gleby, piasku i gruzu) oraz gleby. Pod nimi nawiercano gtéwnie osady niespoiste w postaci
srednio zageszczonych piaskéw drobnych, $rednich oraz pylastych. Ws$réd piaskéw, w niektérych otworach,
pojawiaty sie osady spoiste w postaci twardoplastycznych glin pylastych, pytéw piaszczystych, glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych oraz poétzwartych pytdéw piaszczystych, glin piaszczystych i piaskéw gliniastych i glin. W
nielicznych otworach nawiercono wapienie oraz ich zwietrzeline.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych W otworze nr 4 natrafiono na
sgczenia wod gruntowych.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t..

Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg wystepowac inne grunty niz te, ktére
stwierdzono w otworach.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ws.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz.U. poz.463 z pdzn. zmianami)
opisane wyzej warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

4. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robo6t sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i z odbioru kohcowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec.

5. ROBOTY ZIEMNE

Wytyczenie trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ geodeta. Przed rozpoczeciem robét nalezy
uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy oraz wykonac¢ projekt organizacji ruchu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).
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Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami wykopy
wykonywaé recznie. Na czas wykonywania robét inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty swoje zadania.

Wykopy projektuje sie jako:

—  otwarte, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocowanych wypraskami stalowymi,

—  metodg bezwykopows jako przewierty (przeciski) rur stalowych pod droga i ciekami wodnymi,

—  metodg bezwykopowg jako przewierty (przeciski) rur PE RC dla kanalizacji ttocznej w pasie drogi krajowej.

Urobek z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w promieniu do 10 km.

Wykopy waskoprzestrzenne otwarte o $cianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami (szalunkami).
Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle szalunku winna wynosi¢ 0,80 m z tym, ze odlegtos¢ od szalunku do
zewnetrznej Sciany rury winna wynosi¢ min. 30 cm.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do gtebokosci projektowanego
wykopu wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia przewodu majg zastosowanie podsypki:

— dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna
2>d>0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury mogg by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowigcym fozysko nosne rury,

— dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce kamienie, grunty spoiste jak
gliny i ity. Rury uktada¢ na 20 cm podfozu zageszczonego piasku,

— dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muly torfy i inne o niezbyt gtebokim zaleganiu. Nalezy
usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem do wysokosci posadowienia rury.

Po utozeniu przewoddw wykop nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci min. 30 cm nad powierzchnie rury, w
przypadku wystepowania gruntéw rodzimych - piaskéw dopuszcza sie zasypywanie bezposrednio gruntem
rodzimym, po jego przesianiu przez sito. Pozostalg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku
wystepowania rumoszu skalnego przyjmuje sie zasypanie piaskiem do wysokosci co najmniej 80 cm nad wierzchem
rury. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej glebokosci, Is 20,93. Zasypke zagesci¢ warstwami co 10+15 cm.

Podczas montazu przewoddéw wykop powinien byé odwodniony.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wdd opadowych.

Dla wykopéw o gtebokosci do 2,0 m zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy
sgczkami DN100 mm sprowadzi¢ do studni z pompg i wypompowaé do najblizszego rowu melioracyjnego po
oczyszczeniu w piaskowniku. Dla wykopdw gtebszych nalezy zastosowac igtofiltry.

UWAGA! Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢
inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas inspekcji telewizyjnej rury powinny byé
oznaczone od wewnatrz.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie préb na
eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku
wystepowania wody gruntowej. Prébe wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/B-10735.

Probe szczelnosci na kanale ttocznym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie m.in. z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych”, tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz aktualnymi WT -
Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami).

Po wykonaniu rurociggu doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny byé sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.

6.1.  ZALECENIA OGOLNE

Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami, w przedziale temperatur
powietrza +5 do +300°C.

Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcych norm.

Ewentualne zmiany tras kanatdow dopuszcza si¢ pod warunkiem uzgodnienia spraw formalno-prawnych i
uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne potwierdzajgce stan
uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym. Zapewni¢
nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych (dotyczy realizaciji
w rejonie skrzyzowan i zblizer kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzaciji sieci przez stuzbe geodezyjna.

Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych przestrzega¢ postanowien m.in. nastepujgcych norm:
—  BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania,
—  PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
Catos¢ powinna spetnia¢ wymagania ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.2. PRZEPISY BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia robé6t winny byé
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
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Oznakowanie ulic i rejon robét winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robét winien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy

ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio os$wietiony. W przypadkach

uzasadnionych wzgledami

bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Przed
przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna wiaczenia
do obszaru objetego oddzialywaniem

Uwagi

dz. nr ewid. 762, 763, 764/1,
764/5, 766, 771, 772, 773,
774,775, 776, 779, 780,
781, 782, 1485/1, 1485/2,
obr. Bystrzanowice

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z
pozn. zmianami)

Obszar oddziatywania bedzie miescit sie w
granicach dziatek prywatnych

dz. nr ewid. 783/3, 1403/6
obr. Bystrzanowice

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z
pdzn. zmianami)

Obszar oddziatywania bedzie miescit sie w
granicach dziatek gminnych

dz. nr ewid. 1460, 1463,
1464, 1472/1, 777, 783/2,
1478, 1479

obr. Bystrzanowice

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z
pozn. zmianami)

Obszar oddziatywania bedzie miescit sie w
granicach dziatek Skarbu Panstwa

dz. nr ewid., 918/2, 919/2
obr. Bystrzanowice

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z
pdzn. zmianami)

Obszar oddziatywania bedzie miescit sie w
granicach dziatek Powiatu Czegstochowskiego
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1. PLAN BiOZ - INFORMACJA
Informacje wytyczne do planu BIOZ sporzgdzono m.in. na podstawie:

— Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r., tekst jednolity z dn. 21.05.2019 r. (Dz.U. 2019 po0z.1186 z pdzn.
Zmianami),

— Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z
pbézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z pézn. zmianami),

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkoéw i trybu postepowania ws. rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykornczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z p6zn. zmianami),

— Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia Srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy (I szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy
89/391/EWG), (92/57/EWG),

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zblizania ustawodawstw panstw
cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

— Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r., tekst jednolity z dn. 16.05.2019 r. (Dz.U. 2019 poz.1040 z pézn. zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r., tekst jednolity z dn. 16.05.2019 r. (Dz.U. 2019 poz.1145 z pdzn. zmianami),

— Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r, tekst jednolity z dn. 10.03.2019 r. (Dz.U. 2019
poz.2096 z pézn. zmianami).

1.1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot dla Wykonawcy obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowosci Bystrzanowice do
miejscowosci Bystrzanowice Dwor, wraz z siggaczami do granic posesji. Kanalizacja sktada si¢ z odcinkow
grawitacyjnych oraz tlocznych, na sieci zaprojektowana jest jedna przepompownia. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane beda do projektowanej przepompowni sciekéw (dz. nr ewid. 783/3), skad zostang odprowadzone do
istniejgcej studni kanalizacyjnej w miejscowosci Bystrzanowice Dwor.
Przewiduje sie m.in. nastepujgca kolejnos¢ robot w branzy elektrycznej:
— zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajgcej prace urzadzen
elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego,
— wykonanie robot zwigzanych z instalowaniem uziomow,
— wykonanie instalacji elektrycznych, uktadanie kabli, rur, montaz urzgdzen rozdzielczych (tablice rozdzielcze),
poditgczanie urzgdzen, instalowanie latarni oswietlenia terenu,
— wykonanie pomiarow, testow instalacji elektrycznych,
— wykonanie podtgczenie zasilania obiektu.

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie, ogrodzenie, o$wietlenie i
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojs¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca skltadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

1.2, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzyc¢
zagrozenie dla wykonania powyzszych robaét.

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy montazu projektowanego uzbrojenia moze powsta¢ zagrozenie zwigzane m.in. z wykonywaniem robot
ziemnych, przenoszeniem urzadzen o duzym ciezarze, wykonania zasilania elektrycznego przepompowni, roboty z
ryzykiem upadku z wysokosci 5,0 m — roboty zwigzane z instalowaniem latarni oswietlenia terenu, roboty zwigzane z
wykonywaniem wykopow i uktadaniem kabli w wykopach

1.4, PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjg obstugi maszyn i
urzgdzen, ktére bedg obstugiwaé. W czasie trwania robdt nalezy codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy oméwié sposéb prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.
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W trakcie wykonywania sieci wodociggowej nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie wykopu.

1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia, urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang praca.
Wszelkie uzyte urzadzenia i materialy ochronne powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, a pracownicy
stosowne badania.

Nalezy zapewnic¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzeh
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznos$ci od potrzeb i mozliwosci).

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac, wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub zaktocen
odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci, np., elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejacych sieci. Przeciecia z istniejgcymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie rur ochronnych. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonac¢ recznie. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla 0oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady
powinny znajdowac sie na wys. 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu. Wykopy wykona¢ jako umocnione.

Przy wykonywaniu robé6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé, prace w poblizu urzadzen, przewodow, kabli nalezy
wykonywaé recznie, podczas prowadzenia prac w poblizu kabli elektroenergetycznych, rozdzielnic, przewodow i
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy zapewni¢ ich wylgczenie spod napigcia, potgczenia w rozdzielnicach
wykonywaé po odtgczeniu zasiania rozdzielnic oraz w porozumieniu i pod nadzorem stuzb energetycznych obiektu.

SPORZADZIL|,
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ZALACZNIKI

UPRAWNIENIA | WPIS DO SOIIB PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.397.2020 Cz stochowa, 2020-08-10

PROTOKO

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2020-08-07

Whnioskodawca: EKOZET

42-202 Czestochowa

Warszawska 125

Inwestor: EKOZET

42-202 Czestochowa

Warszawska 125

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: G éwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrebu
032 2 762 Janow Bystrzanowice
032 2 763 Janow Bystrzanowice
032 2 7641 Janéw Bystrzanowice
032 2 764/5 Janow Bystrzanowice
032 2 766 Janéw Bystrzanowice
032 2 771 Janéw Bystrzanowice
032 2 772 Janow Bystrzanowice
032 2 773 Janéw Bystrzanowice
032 2 774 Janéw Bystrzanowice
032 2 775 Janow Bystrzanowice
032 2 776 Janow Bystrzanowice
032 2 777 Janow Bystrzanowice
032 2 779 Janow Bystrzanowice
032 2 780 Janéw Bystrzanowice
032 2 781 Janow Bystrzanowice
032 2 782 Janéw Bystrzanowice
032 2 783/2 Janow Bystrzanowice
032 2 783/3 Janow Bystrzanowice
032 2 918/2 Janow Bystrzanowice
032 2 919/2 Janow Bystrzanowice
032 2 1403/6 Janéw Bystrzanowice
032 2 1460 Janow Bystrzanowice
032 2 1463 Janéw Bystrzanowice
032 2 1464 Janéw Bystrzanowice




032 2 14721 Janow Bystrzanowice
032 2 1478 Janow Bystrzanowice
032 2 1479 Janéw Bystrzanowice
032 2 1485/1 Janow Bystrzanowice
032 2 1485/2 Janow Bystrzanowice

Opis przedmiotu narady:

1 Przy gcze kanalizacyjne
2 Sie kanalizacyjna
Imi , nazwisko uzgadniaj cego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bare a

2020-08-04 13:37:57

Przed przystagpieniem do prac w odleg o$ci mniejszej
niz:

-3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
-10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
SN,

-15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spé ka
eksploatujaca sie .

QOdleg osci powyzsze dotyczace réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleg osci od najdalej wysunigtej
czes$ci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi w ten sposéb ,aby nie
naruszy ustojow s upéw linii j.w., inaczej beda
musiay by odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa minimalng odleg 0$
projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw s upéw linii energetycznych :

- liniinn = 1m,

- linii SN — 2m,

- linii WN - 5m

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykona recznie ,zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykona zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjq nalezy zabezpieczy dzielong

rurg os onowg przepustu wychodzacego po 0,5m
poza jednig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa nastepujgce $rednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleg osci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub ceg y-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska zgode na wymagane odp atne
wy aczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali nadzér s uzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach
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energetycznych bedacych w asnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem

s uzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddzia w Czegstochowie, a nastepnie zg osi celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej

g ebokosci po ozenia istniejacych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie mozliwosci prze ozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWiK Pawe Kwiecien

2020-08-04 08:05:42

- teren poza obszarem eksploatacji PWIKOCz S.A. w
Czestochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag

spraw Rozwoju Spo eczenstwa

Informacyjnego Subregionu

P6 nocnego Wojewddztwa

Slaskiego
2020-08-04 09:42:23

Operator Gazociggow GAZ SYSTEM Olga Pilchowiec brak uwag

Przesy owych GAZ-SYSTEM

Oddzia w Swierklanach
2020-08-04 10:18:35

NETIA NETIA Marek Perliriski brak uwag
2020-08-03 12:34:33

PERN S.A. PERN Pawe Purc brak uwag
2020-08-05 10:04:36

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag

2020-08-04 12:22:28
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PKP S.A. Oddzia PKP S.A. Oddzia Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomos$ciami w Katowicach

2020-08-06 09:05:37

ORANGE Zarzadzanie Zasobami ORANGE Arkadiusz Domalewski brak uwag
Sieci i IT Wydzia Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obs ugi
Klienta

2020-08-07 10:28:59

Polska Spé ka Gazownictwa Sp. PSG Daniel Pedziwiatr brak uwag
z 0.0 Oddzia w Zabrzu.

2020-08-04 09:05:20

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Projekt zosta sporzadzony na mapie zaktualizowanej w 2019 r., ktérej tre§ nie odpowiada tre$ci mapy zasadnicze;j
prowadzonej przez Staroste Czestochowskiego (m.in. brak projektowanego uzbrojenia elektroenergetycznego - dz. 777).
Skoordynowanie projektu na przed ozonej mapie nie gwarantuje wyeliminowania ewentualnych kolizji z innymi obiektami
budowlanymi istniejgcymi w terenie, a nie pokazanymi na niniejszej mapie.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywa ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narad , ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Janéw

2 Wpydzia Administracji Architektoniczno - Budowlanej

3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

4 Powiatowy Zarzad Drog

5 Wydzia Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

6 Wydzia Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
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MSV-80-112L

Hm]  MSV-80-112L PkW] Eta
50 : 20 100
45 - / ‘ f 18 9
40 \ | 16 80
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30 F--- 12 60
25 |---i--fH--of 10 50
20 / 8 40
15 1 6 30
10 4 20
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0" 4 8 12 16 20 24 28 32 0 0
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220 ___,45 :::,
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Pompa MSV-80-2
na kolanie spr.

186 .|

150 |

i_( | 2%
330 |

8otw.18 - 180 J~
L 505

Pompa MSV-80-2
KS80 na kolanie j KS100

Parametry pracy pompy
Wydajnos¢ 9,48 [I/s]
Podnoszenie 33,63 [m]
Moc (P1r) 10,375  [kW]
Moc (P2r) 9,118 kW]
Sprawnos¢ 0,343 [-]

Wymagane parametry pracy
800  [Us]
2870  [m]

Wydajnos¢

Podnoszenie

Parametry silnika

Moc znamionowa 11 [kW]
Obroty silnika 2920 [obr/min]
Napiecie 3x400V 50Hz

Prad znamionowy 20,3 [A]

Cosi(i) 0,89
Sprawnos¢ 0,879 [-]
Zastosowania

Wody zanieczyszczone
Przepompownie $ciekéw
Scieki

Oczyszczalnie $ciekéw
Do osadéw

24




Nl ’ o S

v\ S t6sa |27 X7 Wygwizdow >~
ajdwk\a //f// N

. Ostrow M7/ BN

\ i U

Vs 3 R e 1| Vi
) ey /’ gf\-(\ 309/ | /l
-- N AWy BNy

_~ #Podlelowie-Dgbrowno) | ;

/"'/( »; o é R / v \'\ / iy .l

25



