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proj. kanalizacja sanitarna

rura ochronna dwudzielna
AROTA typ A PS Ø 110 mm

oszalowanie wykopu

PRZEKRÓJ A-A

L=3,00 mb

rura stal. Ø 100 mm, dla podwieszenia

podwieszenie kabla za pomoca
drutu stalowego Ø 8 mm 

AROTA typ A PS Ø 110 mm

kabla l=2,00 m

rura ochronna dwudzielna

istn. kabel energetyczny

zarys wykopu
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L=3,00 mb

lub telefoniczny

kabel energetyczny

teren

lub telefoniczny

rura stal. Ø 100 mm, dla podwieszenia
kabla l=2,00 m

zarys wykopu

A

proj. kanalizacja sanitarna

Z  KABLEM  TELEFONICZNYM LUB ENERGETYCZNYM

NIŻ JEDEN KABEL ENERGETYCZNY LUB TELEFONICZNY NALEŻY 

SKRZYŻOWANIE PROJ. KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

W PRZYPADKU GDY WYSTĄPI W SKRZYŻOWANIU WIĘCEJ 

NA KAŻDYM Z NICH ZAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ


