PRZEKROS WYPELNIENIA WYKOPU
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Wysokosc obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
= co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
- co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA

wymiary podano w cm

SIREFA OCHRONNA RURY

recznie lub mechanicznie
WARSTWA WYROWNAWCZA

naturalne lub wzmocnione

STREFA OCHRONNA NAD RURA

UL. WARSZAWSKA 125 biuro@ekozet.pl; handel@ekozet.pl
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PROJEKT BUDOWLANY
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANOW Sp. z o.0. SKALA NR DATA
UL. LESNA 3/1, 42—-253 JANOW RYS.
TEMAT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z M\EJSCOWOSQ B/S /‘ W 03.
BYSTRZANOWICE DO MIEJSCOWOSCI BYSTRZANOWICE DWOR 2020
TRESC RYS. PRZEKROJ WYPEKNIENIA WYKOPU
OPRACOWAL mqgr inz. Patrycja Sokalska -
PROJEKTOWAL| mgr inz. Zbigniew Jarkiewicz 717/01
SPRAWDZIL mgr inz. Pawet Januszewski SLK /5184 /PWOS /13




